


Milieuvriendelijk reinigen, kan dat?

Waterschappen adviseren over het algemeen om
olieverontreinigingen zoveel mogelijk te absorberen
en terughoudend te zijn met het wegspoelen van
olie. Terecht!
Vaak heerst nl. de gedachte dat men
milieuvriendelijk bezig is omdat het gebruikte
reinigingsmiddel goed ‘biologisch afbreekbaar’ is.
Het middel zelf veroorzaakt dan wellicht niet veel
schade, de ‘verplaatste olie’ echter des te meer!
Het kan jaren duren voordat b.v. een liter olie in de
berm biologisch is afgebroken. In die tijd is er een
grote kans dat de olie zich verspreidt naar grond-
of oppervlaktewater met alle nare en schadelijke
gevolgen van dien!
Tegelijkertijd blijft na absorptie soms een nog glad
wegdek over wat gevaar oplevert voor het verkeer.
Of een (diesel-) oliespoor is zo lang en verspreid
dat absorberen niet zinvol is. Voor die gevallen is
er een praktische en milieutechnisch acceptabele
oplossing: AQUAQUICK 2000!

AQUAQUICK 2000 is niet alleen zelf 100% !
afbreekbaar maar versneld ook de biologische
afbraak van de olierestanten. Vanwege de optimale
spreiding is de aanslag op het milieu per liter
rioolwater of per m³ bermgrond aanzienlijk minder.
Bovendien is de toegankelijkheid voor bacteriën
vele malen beter. Daardoor worden de
olierestanten versneld afgebroken voordat ze
verdere schade kunnen aanrichten.
Uw middel breekt ook olie af? Vraag uw leverancier
om bewijs, zwart op wit! AQUAQUICK 2000 heeft
zich reeds lang bewezen, op papier én in de
praktijk! Lees onze rapporten en informeer bij de
vele tevreden gebruikers! Er is een alternatief!

AQUAQUICK 2000
wordt o.a. toegepast door:

�Ÿ Gemeentelijke- en bedrijfsbrandweerkorpsen
�Ÿ Gemeentelijke- en particuliere

reinigingsbedrijven
�Ÿ Rijkswaterstaat
�Ÿ Provinciale Waterstaat
�Ÿ Defensie, o.a.:

�Ÿ Koninklijke luchtmachtbases
�Ÿ Koninklijke Marinekampen
�Ÿ Koninklijke Landmachteenheden

�Ÿ Takel- en bergingsbedrijven
�Ÿ Auto- en transportbedrijven
�Ÿ Landbouw- en wegenbouwbedrijven
�Ÿ Schoonmaakdiensten en diverse industrieën

AQUAQUICK 2000 is verkrijgbaar in vaten
van 5 (4x5 lt. vat in doos), 25, 60 en 200 liter

Tips voor gebruik:
�Ÿ Absorbeer eerst zoveel mogelijk, spoel alleen

restanten of kleine verontreinigingen weg
�Ÿ Zorg voor voldoende dosering van het

reinigingsmiddel. Vuistregel:
�Ÿ Brandstof, lichte olie> 1 liter verdund!

reinigingsmiddel per liter verontreiniging
�Ÿ Zwaardere olie> 1½ - 2 liter verdund!

reinigingsmiddel per liter verontreiniging
�Ÿ Zorg voor een goede vermenging d.m.v.

waterstraal en / of borstel- /bezembewegingen
�Ÿ Laat het reinigingsmiddel enige minuten

‘intrekken’ alvorens weg te spoelen
�Ÿ Voor uitgebreide instructies zie de bijlage

‘Algemene tips voor olieverontreinigingen’

AQUAQUICK 2000 WEGDEKONTVETTER

AQUAQUICK 2000, aanvullend informatieblad 2:
Reinigingsmiddelen zijn er in overvloed. Voor nagenoeg elke toepassing is wel een speciaal
middel beschikbaar. Zo zijn er vele alkalische reinigingsmiddelen voor werkplaatsen,
tankstations etc. die door hun snelscheidende karakter zeer geschikt zijn voor lozing via olie-
en waterafscheiders. Wanneer het gaat om wegdekreiniging blijken dezelfde middelen
plotseling ook perfecte ZOAB reinigers! Leuk geprobeerd, maar zo werkt dat natuurlijk niet!

AQUAQUICK 2000, het natuurlijke alternatief!

AQUAQUICK 2000 WEGDEKONTVETTER


